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作業を開始する前に 


コンピュータと接続デバイスの電源を切る 

A を意：データの損失を防ぐため、開いているすべてのファイルを保存してから閉じ、 
実行中のすべてのプログラムを終了してから、コンピュータの電源を切ります。 

1開いているファイルはすべて保をして閉じ、実行中のプ□グラ厶はすべて終了します。 

2 コンピュータにインス]ルされているオペレーティングシステ厶での指示に化つ 
て、コンピュータをシャットダウンします。 

• Windows 8の揚合： 

画面のち上隅またはち下隅にマウスポインタを移動してチャー厶サイドバーを 
開き、設定一電源^シャットダウンの順にク I 」ックします。 

• Windows 7の揚合： 

スタート@、シャットダウンの順にク I 」ックします。 

Microsoft Windows びシャットダウンし、コンピュータの電源が切れます。 

& メモ： 化のオペレーティングシステ厶を使用している揚合は、該当するシステ 
厶のマニュアルでシャットダウン方まを参照してくださし、。 

3 コンピュータおよび取りがけられているすべてのデバイスをコンセントひら外します。 

4 モデ厶ケーブル、ネットワークケーブル、および取り付けられているデバイスをすべ 
てコンピュータから外します。 

5 システ厶のコンセントを外したら、日秒ほど電源ボタンを巧し続けて、システ厶基板 
の静電気を放電させます。 
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安全にお使いいただくためのを意 

身体のををを奇0、コンピュータを損傷ひら保護するために、次の安をに関するを意に化っ 

てくださし、。 

A 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属している 
ガイドの安全にお使いいただくためのを意事項をお読みください。ま全にお使いいた 
だくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守のホームぺージ 
( dell . com/regulatorv compliance ) をご覧ください。 

A 警告：コンピュ-夕のカバ-またはパネルを開ける前に、すべての電源をかしてくだ 
さい。コンピュータ内部の作業が完了したら、電源をを続する前にすベてのカバー、 
パネル、およびネジを取り付けてください。 

A を意：コンピュータの損傷を避けるため、平らで清潔な場所で作業を行うようにして 
ください。 

/\を意：コンピュータおよび力ードは、損傷を避けるために端を持つようにしてくださ 
い。ピンおよび接合部には触れないでください。 

/\を意：許可されたサービス巧術者なかは、コンピュータカバーをかしたりコンピュー 
夕巧の部品に触れないでください。 ま全にお使いいただくためのを意を参照して、ま 
全上のま意事項に関する詳細な情おを確認し、コンピュータ内部の作業および静電気 
放出への対処を行ってください。 

A を意：コンピュ-夕内部の部品に触れる前に、コンピュータ背面の金属部など塗装さ 
れていないを属面に触れて、身体の静電気を除去してください。作業中も、定巧的に 
窒装されていない金属面に触れて、内蔵コンポーネントを損傷するおそれのある静電 
気を逃がしてください。 

を意：ケーブルを外すときは、コネクタまたはコネクタのプルタブを持ち、ケーブル 
自身を引っ張らないでください。一部のケーブルのコネクタ部には、ロックタブや蝶 
ネジが付いています。該当するケーブルをかす際には、これらを外す化要があります。 
ケーブルをかすときは、コネクターピンを曲げないように、まっすぐ引き抜いてくだ 
さい。ケーブルを巧続するときは、コネクタとポートの向きを揃えて、まっすぐ差し 
込んでください。 

A を意：ネットワ-クケ-ブルを取りかすには、まずケーブルのプラグをコンピュータ 
からかし、次にケーブルをネットワークデバイスからかします。 

A を意：メディアカ-ドリ-ダ-に取り付けられた力-ドは、巧して取り出します。 


推奨する工具とツール 

このドキュメントで説巧する操作じは、 L 乂下のよラなツールび必要です。 
• プラスドライバ 
• プラスチックスクライブ 
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コンピュータ内部の作業を終えた後に 


交換の手順び完了したら、巧のことを忘れずに行って<ださし、。 

• すべてのネジを取り付けて、コンピュータ肉部にネジび残っていないことを確認し 
ます。 


• 外付けデバイス、ケーブル、力ードなど、作業前にコンピュータひら取り外したバー 
ツをすべて接続します。 

• コンピュータ、および取りがけられているすべてのデバイスを電源に接続します。 

A を意：コンピュ-夕の電源を入れる前にすベてのネジを取り付け、コンピュータ内部 
にネジが残っていないことを巧認してください。コンピュータ内部にネジが残ってい 
ると、コンピュータが損傷する恐れがあります。 
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バッテリーの取りかし 


A 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属している 
ガイドの安全にお使いいただくためのま意事項を読んで、7ぺージの「作業を開始す 
る前に J の手順を実行してください。コンピューター内部の作業が終了したら、9ぺ一 
ジの「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の指示に従ってください。ま全にお使 
いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守のホームぺ一 
ジ ( delLcom/regulatory compliance ) をご覧ください。 


手順 

1ディスプレイを閉じて、コンピュータを裏返します。 

2 バッテ IJ ーベイの両端のバッテ IJ ーラッチを□ック解除に置へスライドさせます。 
パッテ I 」一の□ックが解除されたらカチッという音び聞こえます。 

3 バッテ IJ 一を持ち上げてコンピューターベースから取り外し、コンピューターから外 
します。 



1 バッテリーラッチり) 


バッテリ- 
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バッテリーの取り外し 





バッテリーの取り付け 

A 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属している 
ガイドの安全にお使いいただくためのま意事 I 頁を読んで、7ぺージの「作業を開始す 
る前に J の手順を実行してください。コンピューター巧部の作業が終了したら、9ぺ一 
ジの「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の指示に従ってください。ま全にお使 
いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守のホームぺ一 
ジ ( delLcom/regulatory compliance ) をご覧ください。 

手順 

パッテ I 」のタブをバッテ IJ ベイのス□ットに揃え、所定のに置にカチッと収まるまでバッ 
テ IJ を差し込みます。 


バッテリーの取りはけ 


I 
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メモリモジュールの取り外し 


A 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属している 
ガイドの安全にお使いいただくためのま意事項を読んで、7ぺージの「作業を開始す 
る前に J の手順を実行してください。コンピューター内部の作業が終了したら、9ぺ一 
ジの「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の指示に従ってください。ま全にお使 
いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守のホームぺ一 
ジ ( delLcom/regulatory compliance ) をご覧ください。 


作業を開始する前に 

バッテ1」一を取り外します。10ぺージの r バッテ1」一の取り外し」を参照してくださし、。 


手順 

1 メモ I 」モジュールカバーをコンピューターベースじ固定している巧まネジを緩め 
ます。 

2 指巧を使って、メモ I 」モジュールカバーを持ち上げて、コンピューターベースのス 
□ットひら取り出します。 



1 巧まネジ 


メモリモジュールカバー 
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メモ I 」モジュールの取り外し 





3 メモ I 」モジ ュール コネクターの両端にある固定ク I 」ップを、メモ I 」モジ ュー ルび持ち 
上びるまで指巧で慎重に広けます。 

4 メモ I 」モジュールをメモ I 」モジュールコネクタひら取り外します。 



1 固をクリップ （2) 

2 メモリモジュールコネクタ 

3 メモリモジュール 



メモ I 」モジュールの取り外し 
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メモリモジュールの取り付け 


A 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属している 
ガイドの安全にお使いいただくためのま意事 I 頁を読んで、7ぺージの「作業を開始す 
る前に J の手順を実行してください。コンピューター巧部の作業が終了したら、9ぺ一 
ジの「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の指示に従ってください。ま全にお使 
いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守のホームぺ一 
ジ ( delLcom/regulatory compliance ) をご覧ください。 


手順 

1メモリモジュールの切り込みをメモ I 」モジュールコネクターのタブに合わせます。 

2 メモ I 」モジュールを45度の角度でコネクターじしっかりと差し込み、所定の位置に 
カチッと収まるまでメモリモジュールを巧し込みます。 

。メモ： カチッという感触びない揚合は、メモ I 」モジュールを取り外して、ちう一 
度取り付けて < ださい。 

3 メモリモジュールカバーのタブをコンピューターベースのス□ットじ差し込んで、メ 
モリモジュールカバーを所定のに置にはめ込みます。 

4 メモ I 」モジュールカバーをコンピューターベースじ固定している抱まネジを締め 
ます。 


作業を終えた後に 

バッテ1」一を取り巧けます。11ぺージの「バッテリーの取り巧け」を参照してくださし、。 
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オプティカルドライブア七ンブリの取り外し 


A 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属している 
ガイドの安全にお使いいただくためのま意事項を読んで、7ぺージの「作業を開始す 
る前に J の手順を実行してください。コンピューター内部の作業が終了したら、9ぺ一 
ジの「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の指示に従ってください。ま全にお使 
いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守のホームぺ一 
ジ ( delLcom/regulatory compliance ) をご覧ください。 


作業を開始する前に 

バッテ1」一を取り外します。10ぺージの r バッテ1」一の取り外し」を参照してくださし、。 


手順 

1化学ドライフアセンブ I 」をコンピュータベースに固定しているネジを外します。 

2 指巧を使って、オプティカルドライフアセンフ I 」をオプティカルドライフベイひらス 
ライドさせます。 



1 オプティカルドライブアセンブリ 之 ネジ 


オプティカルドライブアセンブ I 」の取り外し 
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3 オプティカルドライブブラケットをオプティカルドライフに固定しているネジを外 
します。 

4 オプティカルドライフフラケットをオプティカルドライフひら取り外します。 

5 オプティカルドライブべゼルを慎重に引さ出し、オプティカルドライブアセンブ I 」ひ 
ら取り外します。 



1 オプティカルドライブべゼル 

2 

オプティカルドライブ 

3 ネジの 

4 

オプティカルドライブブラケット 
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オプティカルドライブア七ンブリの取り付け 


A 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属している 
ガイドの安全にお使いいただくためのま意事 I 頁を読んで、7ぺージの「作業を開始す 
る前に J の手順を実行してください。コンピューター巧部の作業が終了したら、9ぺ一 
ジの「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の指示に従ってください。ま全にお使 
いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守のホームぺ一 
ジ ( delLcom/regulatory compliance ) をご覧ください。 


手順 

1オプティカルドライブべゼルのタブをオプティカルドライブのス□ットじ揃え、スプ 
ティカルドライブべゼルを所定のに置にはめ込みます。 

2 オプティカルドライブブラケットのネジ巧とオプティカルドライフアセンブ I 」のネ 
ジ巧の位置を合わせます。 

3 オプティカルドライブブラケットをオプティカルドライブアセンブ I 」じ固定するネ 
ジを取り付けます。 

4 オプティカルドライブアセンブ I 」を所定の位置にスライドさせ、オプティカルドライ 
ブブラケットのネジ巧とコンピューターベースのネジ巧の位置び合わせられている 
ことを確認してください。 


作業を終えた後に 

バッテ1」一を取り付けます。11ぺージの「バッテリーの取り巧け」を参照してくださし、。 


オプティカルドライブアセンブ I 」の取り付け 
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八ードドライブア七ンブリの取り外し 


A 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属している 
ガイドの安全にお使いいただくためのま意事項を読んで、7ぺージの「作業を開始す 
る前に J の手順を実行してください。コンピューター内部の作業が終了したら、9ぺ一 
ジの「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の指示に従ってください。ま全にお使 
いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守のホームぺ一 
ジ (delLcom/regulatory compliance) をご覧ください。 

A 注意：データの損失を防ぐため、コンピューターの電源が入っている状態、またはス 
リープ状態のときに八ードドライブを取りかさないでください。 

A を意：ハードディスクドライブは大変壊れやすい部品です。ハードディスクドライブ 
の取り扱いにはま意してください。 


作業を開始する前に 

1 バッテ1」一を取り外します。10ぺージの「パ'ッテ1」一の取り外し」を参照してくだ 
さし、。 


2 12ページの rx モ I 」モジュールの取り外し」の手順1から手順2の手順を実ちします。 


手順 

1/\-ドディスクドライブアセンブ I 」をコンピュータベースに固定しているネジを外 
します。 

2 八ードディスクドライフアセンフ I 」を前へスライドさせ、システ厶基板ひら取り外 
します。 



1 ネジ （2) 


八ードディスクドライブアセンブリ 


18 I 八ードドライブアセンブ I 」の取り外し 






3 プルタフを使って、八ードディスクドライブアセンブ I 」をコンピューターベースひら 
持ち上げます。 



1 八ードディスクドライブアセンブリ 2 プルタブ 


4 /\-ドディスクディスクドライフアセンフ I 」をコンピュータベースじ固定している 
ネジを外します。 

5 八ードドライブブラケットを持ち上げて、八ードドライブから取り外します。 



1 ネジ （2) 


八ードディスクドライブブラケット 


八ードドライブアセンブ I 」の取り外し I 19 






ハードドライブア七ンブリの取り付け 


A 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属している 
ガイドの安全にお使いいただくためのま意事項を読んで、7ぺージの「作業を開始す 
る前に J の手順を実行してください。コンピューター内部の作業が終了したら、9ぺ一 
ジの「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の指示に従ってください。ま全にお使 
いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守のホームぺ一 
ジ ( delLcom/regulatory compliance ) をご覧ください。 

A を意：ハードディスクドライブは大変壊れやすい部品です。ハードディスクドライブ 
の取り扱いにはま意してください。 


手順 

1八ードドライフケージのネジ巧と八ードドライフのネジ巧の位置を合わせます。 

2 八ードドライフフラケットを八ードドライフに固定するネジを取り付けます。 

3 八ードドライブアセンブリをスライドさせ、八ードドライブベイにセットします。 

4 八ードドライブアセンブ I 」を後ろにスライドさせ、システ厶基板に接続します。 

5 /\-ドディスクドライブアセンブ I 」をコンピュータベースに固定するネジを取りが 
けます。 


作業を終えた後に 

114ぺージの「メモリモジュールの取り巧け」の手順3ひら手順4の手順を実行し 
ます。 


2 バッテ1」一を取り付けます。11ぺージの「バッテ1」一の取り巧け」を参照してくだ 
さし、。 


20 I ノ\ー ドドライブアセンブ IJ の取り巧け 



キーボードの取りかし 


A 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属している 
ガイドの安全にお使いいただくためのま意事項を読んで、7ぺージの「作業を開始す 
る前に J の手順を実行してください。コンピューター内部の作業が終了したら、9ぺ一 
ジの「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の指示に従ってください。ま全にお使 
いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守のホームぺ一 
ジ ( delLcom/regulatory compliance ) をご覧ください。 

作業を開始する前に 

バッテ1」一を取り外します。10ぺージの r バッテ1」一の取り外し」を参照してくださし、。 

手順 

1コンピューターを表に返し、ディスプレイを巧能な限り開さます。 

2 プラスチックスクライフを使用して、キーボードをバー厶レストアセンフ I 」のタフひ 
ら取り外します。 



1 プラスチックスクライブ 

2 タブ （9) 

3 キーボード 



キーボードの取り外し I 21 







3 キーボードを持ち上げてディスプレイの方向へスライドさせ、バー厶レストアセンフ 
I 」ひらキーボードを放します。 

4 キーボードを裏返して、バー厶レストアセンブ I 」にセットします。 

5 コネクターラッチを持ち上げて、キーボードをシステ厶基板のコネクターから外し 
ます。 

6 キーボードを持ち上げて、バー厶レストアセンブ I 」から取り外します。 



1 つネクタラッチ 

2 キーボードクーブル 

3 キーボード 



22 I キーボードの取り外し 






キーボードの取り付け 


A 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属している 
ガイドの安全にお使いいただくためのま意事 I 頁を読んで、7ぺージの「作業を開始す 
る前に J の手順を実行してください。コンピューター巧部の作業が終了したら、9ぺ一 
ジの「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の指示に従ってください。ま全にお使 
いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守のホームぺ一 
ジ ( delLcom/regulatory compliance ) をご覧ください。 


手順 

1キー ボードケーフルをシステ厶基板のコネクターじスライドさせ、コネクターラッチを 
巧し下げてケーフルを固定します。 

2 キーボード底部のタブをパー厶レストのス□ットじ差し込み、キーボードをバー厶レ 
ストの上に置さます。 

3 キーボードの縁をを意深く巧して、キーボードをバー厶レストアセンブ I 」のタブの下 
じ固定します。 


作業を終えた後に 

バッテ1」一を取り巧けます。11ページの「パ'ッテ1」一の取り巧け」を参照してくださし、。 


キーボードの取り付け I 23 



パームレストの 取り外し 


A 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属している 
ガイドの安全にお使いいただくためのま意事項を読んで、7ぺージの「作業を開始す 
る前に J の手順を実行してください。コンピューター内部の作業が終了したら、9ぺ一 
ジの「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の指示に従ってください。ま全にお使 
いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守のホームぺ一 
ジ ( delLcom/regulatory compliance ) をご覧ください。 

作業を開始する前に 

1バッテ1」一を取り外します。10ぺージの「パ'ッテ1」一の取り外し」を参照してくだ 
さし、。 

212ぺージの r メモ I 」モジュールの取り外し」の手順1ひら手順2の手順を実行します。 

3 オプティカルドライフアセンフ I 」を取り外します。1日ページの「オプティカルドラ 
イブアセンフ I 」の取り外し」を参照してくださし、。 

4 キーボードを取り外します。21ぺージの「キーボードの取り外し」を参照してくだ 
さし、。 

手順 

1ディスプレイを閱じて、コンピュータを裏返します。 

2 バー厶レストをコンピューターベースじ固定しているネジを外します。 



1 ネジ (12) 


24 I バー厶レストの取り外し 





コンピューターを表に返し、ディスプレイを巧能な限り開さます。 
コネクターラッチを持ち上げてプルタフを引さ、タッチバッドケーブルおよび電源ボ 
タンボードケーフルを、システ厶基板ひら外します。 



1 タッチバッドケーブル 

2 電源ボタンクーブル 

3 コネクターラッチ （2) 



バー厶レストの取り外し I 25 





5 バー厶レストをシステ厶基板に固定しているネジを外します。 

6 プラスチックスクライフを使用して、バー厶レストアセンフ I 」のタフを慎重に持ち上 
けて、コンピューターベースのス□ットひら取り外します。 

A ま意：ディスプレイアセンブリに損傷を与えないように、慎重にパームレストア七ン 
プリを離してください。 

7 バー厶レストをコンピューターベースひら持ち上げて取り外します。 



1 ネジ （7) 


2 バー厶レスト 


26 I バー厶レストの取り外し 









パームレストの 取り付け 


A 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属している 
ガイドの安全にお使いいただくためのま意事 I 頁を読んで、7ぺージの「作業を開始す 
る前に J の手順を実行してください。コンピューター巧部の作業が終了したら、9ぺ一 
ジの「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の指示に従ってください。ま全にお使 
いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守のホームぺ一 
ジ ( delLcom/regulatory compliance ) をご覧ください。 


手順 

1バー厶レストをコンピューターベースじ合わせます。 

2 バー厶レストを巧し下けて、所定のに置にはめ込みます。 

3 タッチバッドケーブルおよび電源ボタンケーブルを、システ厶基板の各コネクタじス 
ライドさせ、コネクターラッチを巧し下げてケーブルを固定します。 

4 バー厶レストをシステ厶基板に固定するネジを取り付けます。 

5ディスプレイを閱じて、コンピュータを裏返します。 

6 バー厶レストをコンピューターベースじ固定するネジを取り付けます。 


作業を終えた後に 

1キーポードを交換します。23ページの「キーボードの取り巧け」を参照してくださし、。 
2 オプティカルドライブアセンブリを取り付けます。17ページの「オプティカルドラ 
イブアセンブリの取り巧け」を参照してくださし、。 

3 14ページの r メモ I 」モジユールの 取り 巧け」の 手順 3 および手順 4の 手順じが つて< 
ださい。 

4 バッテ1」一を取り付けます。11ぺージの「パ'ッテリーの取り巧け」を参照してくだ 
さし、。 


バー厶レストの取り付け 


I 27 



ワイヤレスミニカードの取り外し 


A 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属している 
ガイドの安全にお使いいただくためのま意事項を読んで、7ぺージの「作業を開始す 
る前に J の手順を実行してください。コンピューター内部の作業が終了したら、9ぺ一 
ジの「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の指示に従ってください。ま全にお使 
いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守のホームぺ一 
ジ ( delLcom/regulatory compliance ) をご覧ください。 


作業を開始する前に 

1バッテ1」一を取り外します。10ぺージの「パ'ッテ1」一の取り外し」を参照してくだ 
さし、。 

212ぺージの r メモ I 」モジュールの取り外し」の手順1ひら手順2の手順を実行します。 

3 オプティカルドライブアセンブ I 」を取り外します。1日ページの「オプティカルドラ 
イブアセンブ I 」の取り外し」を参照してくださし、。 

4 キーボードを取り外します。21ぺージの「キーボードの取り外し」を参照してくだ 
さし、。 

5 バー厶レストを取り外します。24ぺージの「バー厶レストの取り外し」を参照して 
くださし、。 


手順 

1アンテブケーブルをワイヤレスさ二力ードのコネクターひら外します。 

2 ワイヤレス5二力ードをシステ厶基板のコネクターに固定しているネジを外します。 



1 ネジ 

2 アンテすケーブル （2) 

3 ワイヤレス=ニカード 



28 I ワイヤレス5二力ードの取り外し 






3 ワイヤレスさ二力ードをスライドさせて、システ厶基板のコネクターひら取り外し 
ます。 



1 ワイヤレス=ニカード 2 システ厶基板のコネクタ 


ワイヤレス5二力ードの取り外し I 29 




ワイヤレスミニカードの取り付け 


A 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属している 
ガイドの安全にお使いいただくためのま意事項を読んで、7ぺージの「作業を開始す 
る前に J の手順を実行してください。コンピューター内部の作業が終了したら、9ぺ一 
ジの「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の指示に従ってください。ま全にお使 
いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守のホームぺ一 
ジ ( dell . coni / regulatory _ compliance ) をご覧ください。 

手順 

を意：ワイヤレスミニカードの損傷を避けるため、ワイヤレスミニカードの下にケー 
ブルが巧らないようにしてください。 

1ワイヤレスさ二力ードの切り込みをシステ厶基板コネクターのタフに合わせます。 

2 ワイヤレスさ二力ードコネクターをシステ厶基板のコネクターじ4日度の角度で挿入 
します。 

3 ワイヤレスさ二力ードのちラー方の端をシステ厶基板のス□ット肉に巧し下けて、ワ 
イヤレスさニカードをシステ厶基板に固定するネジを取り巧けます。 

4 アンテブケーブルをワイヤレス5二力ードに接続します。 

巧の表に、お使いのコンピューターびサポートするワイヤレスミニカード用アンテブ 
ケーブルの色分けを示します。 


ミニカードのコネクター アンテナ ケーブルの 色分け 


WLAN + Bluetooth (ケーブル2本） 

メイン WLAN + Bluetooth (白色の兰角お）白色 
補助 WLAN + Bluetooth (黒色の云ちお）黒色 


作業を終えた後に 

1バー厶レストを取りがけます。27ぺージの「バー厶レストの取りがけ」を参照して 
くださし、。 

2 キーボードを交換します。23ページの「キーボードの取りがけ」を参照して < ださし、。 

3 オプティカルドライブアセンフ I 」を取り付けます。17ページの「オプティカルドラ 
イブアセンブ I 」の取り巧け」を参照して<ださし、。 

414ページの r メモ I 」モジュールの取り巧け」の手順3および手順4の手順じがって< 
ださし、。 

5 バッテ1」一を取り巧けます。11ぺージの「パ'ッテ1」一の取り巧け」を参照してくだ 
さし、。 


30 I ワイヤレスミニカードの取りはけ 






I / O ボードの取り外し 


A 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属している 
ガイドの安全にお使いいただくためのま意事 I 頁を読んで、7ぺージの「作業を開始す 
る前に J の手順を実行してください。コンピューター巧部の作業が終了したら、9ぺ一 
ジの「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の指示に従ってください。ま全にお使 
いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守のホームぺ一 
ジ ( delLcom/regulatory compliance ) をご覧ください。 


作業を開始する前に 

1バッテ1」一を取り外します。10ぺージの「パ'ッテリーの取り外し」を参照してくだ 
さし、。 


212ページの「メモ I 」モジュールの取り外し」の手順1ひら手順2の手順を実行し 
ます。 

3 オプティカルドライブアセンブ I 」を取り外します。15ページの「オプティカルドラ 
イブアセンブリの取り外し」を参照してくださし、。 

4 キーボードを取り外します。21ぺージの「キーボードの取り外し」を参照してくだ 
さし、。 

5 バー厶レストを取り外します。24ぺージの「バー厶レストの取り外し」を参照して 
くださし、。 


I / O ポードの取り外し 


I 31 



手順 

1 I / O ボードをコンピュータベースに固定しているネジを外します。 

2 プルタフを使ってシステ厶基板のコネクターひら I / O 基板ケーフルを取0外します。 

3 I / O ボードをゆっくりと持ち上げてコンピューターベースひら取り外します。 



2 


1 I / O ボード 

2 I / O 基板ケーブル 

3 ネジ 



32 


I 


I / O ボードの取り外し 







I / O ボードの取り付け 


A 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属している 
ガイドの安全にお使いいただくためのま意事 I 頁を読んで、7ぺージの「作業を開始す 
る前に J の手順を実行してください。コンピューター巧部の作業が終了したら、9ぺ一 
ジの「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の指示に従ってください。ま全にお使 
いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守のホームぺ一 
ジ ( delLcom/regulatory compliance ) をご覧ください。 


手順 

1 I / O ポードを固定するタブの下の I / O ボードび所定の位置に収まるまでゆっくりとス 
ライドさせます。 

2 I/O ボードをコンピュータベースに固定するネジを取り付けます。 

3 I/O ボードケーブルを I/O ポードコネクタじ接続します。 


作業を終えた後に 

1 バー厶レストを取り巧けます。27ぺージの「バー厶レストの取り巧け」を参照して 
くださし、。 

2 キーボードを交換します。23ページの「キーボードの取り巧け」を参照してください。 

3 オプティカルドライブアセンブ I 」を取り付けます。17ページの「オプティカルドラ 
イブアセンブ I 」の取り巧け」を参照してください。 

4 14 ページの r メモ I 」 モジユールの 取り巧け」 の 手順3および手順4 の 手順に従 つて< 
ださい。 

5 バッテ1」一を取り付けます。11ページの「バッテ1」一の取り巧け」を参照してくだ 
さし、。 


I/O ポードの取り付け I 33 



システム基板の取り外し 


A 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属している 
ガイドの安全にお使いいただくためのま意事 I 頁を読んで、7ぺージの「作業を開始す 
る前に J の手順を実行してください。コンピューター巧部の作業が終了したら、9ぺ一 
ジの「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の指示に従ってください。ま全にお使 
いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守のホームぺ一 
ジ ( delLcom/regulatory compliance ) をご覧ください。 

& メモ：システ厶基板じは、コンピューターのヴービスタグび保をされています。シス 
テム基板を取り付けた後、セットアップユーティリティでこのサービスタグを入力す 
る必要びあります。詳細に関しては、37ぺージの「セットアップユーティ I 」ティでの 
サービスタグの入力」を参照して<ださし、。 

& メモ：システ厶基板ひらケーブルを取り外す前に、各コネクタのに置をメモしておさ、 
システ厶基板の取り付け後に正しく元の揚巧に戻すことびでさるよラじしてくださし、。 


作業を開始する前に 

1バッテ1」一を取り外します。10ぺージの「パ'ッテ1」一の取り外し」を参照してくだ 
さし、。 

212ページの「メモ I 」モジュールの取り外し」の手順1から手順2の手順を実行し 
ます。 

3 八ードドライブアセンブリを取り外します。18ページの「八ードドライブアセンブ 
I 」の取0外し」を参照して<ださし、。 

4 オプティカルドライブアセンブリを取り外します。15ページの「オプティカルドラ 
イブアセンブリの取り外し」を参照してくださし、。 

5 キーボードを取り外します。21ぺージの「キーボードの取り外し」を参照してくだ 
さし、。 

6 バー厶レストを取り外します。24ぺージの「バー厶レストの取り外し」を参照して 
くださし、。 

7 ワイヤレスさ二力ードを取り外します。28ぺージの「ワイヤレス5二力ードの取り 
外し」を参照してくださし、。 


34 I システ厶基板の取り外し 



手順 

1ディスプレイケーブルをシステ厶基板に固定しているテープを剥びします。 

2 ディスプレイケーフルをシステ厶基板のコネクタひら外します。 

3 電源アダプターポートケーフル、スピーカーケーフル、および I / O 基板ケーフルをシ 
ステ厶基板ひら取り外します。 



1 

ディスプレイケーブル 

2 テープ 

3 

電源アダプターポートケーブル 

4 スピーカケーブル 

5 

I/O 基板ケーブル 
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4 システ厶基板をコンピューターベースじ固定しているネジを取り外します。 

5 システ厶基板を持ち上げて、コンピューターベースひら外します。 



1 システ厶基板 


2 ネジ 
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システム基板の取り付け 


A 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属している 
ガイドの安全にお使いいただくためのま意事 I 頁を読んで、7ぺージの「作業を開始す 
る前に J の手順を実行してください。コンピューター巧部の作業が終了したら、9ぺ一 
ジの「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の指示に従ってください。ま全にお使 
いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守のホームぺ一 
ジ ( delLcom/regulatory compliance ) をご覧ください。 

& メモ： システ厶基板じは、コンピューターのヴービスタグび保をされています。シス 
テム基板を取り付けた後、セットアップユーティ I 」ティでこのサービスタグを入力す 
る必要びあります。 

手順 

1システ厶基板のネジ巧を、コンピューターベースのネジ巧に合わせます。 

2 システ厶基板をコンピューターベースじ固定するネジを取り付けます。 

3 電源アダプターポートケーブル、スピーカーケーブル、および I / O 基板ケーブルをシ 
ステ厶基板のコネクターじ接続します。 

4 ディスプレイケーブルをシステ厶基板に接続します。 

5ディスプレイケーブルをシステ厶基板に固定するテープを貼り巧けます。 

作業を終えた後に 

1ワイヤレスミニカードを取り付けます。30ぺージの「ワイヤレス5二力ードの取り 
巧け」を参照してくださし、。 

2 バー厶レストを取り巧けます。27ぺージの「バームレストの取り巧け」を参照して 
くださし、。 

3 キーボードを交換します。23ページの「キーボードの取り巧け」を参照してください。 

4 オプティカルドライブアセンブリを取り付けます。17ページの「オプティカルドラ 
イブアセンブリの取り巧け」を参照してくださし、。 

5 八ードドライブアセンブリを取り付けます。20ページの「八ードドライブアセンブ 
I 」の取り巧け」を参照してくださし、。 

614ページの r メモ I 」モジュールの取り巧け」の手順3および手順4の手順じがって< 
ださし、。 

7バッテ1」一を取り付けます。11ぺージの「バッテ1」一の取り巧け」を参照してくだ 
さし、。 

七ットアップユーティリティでのサービスタグの入力 

1コンピュータの電源を入れます。 

2 POST 中に < F 2> を巧してセットアップ ユーティ リ ティ を起動します。 

3 Main (メイン）タブに移動して、コンピューターのヴービスタグを 
Service Tag Input (ヴービスタグの入力）フイールドに入力します。 


システ厶基板の取り付け I 37 



コイン型電池の取り外し 


A 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属している 
ガイドの安全にお使いいただくためのま意事項を読んで、7ぺージの「作業を開始す 
る前に J の手順を実行してください。コンピューター内部の作業が終了したら、9ぺ一 
ジの「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の指示に従ってください。ま全にお使 
いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守のホームぺ一 
ジ ( delLcom/regulatory compliance ) をご覧ください。 

A 警告：コイン型バッテリーが適切に取り付けられていないと、爆発する恐れがありま 
す。コイン型バッテリーを交換する場合は、同一または同等のタイプのバッテリーの 
みを使用してください。使用ミきみのコイン型バッテリーは、製造元の指示に従って廃 
ましてください。 

/ s 注意：コイン型バッテリーを取りかすと、 BIOS の設定がデフォルト状態にリ七ット 
されます。コイン型電池を取りかす前の BIOS の設定を書き留めておくことをお勧め 
します。 


作業を開始する前に 

1バッテ1」一を取り外します。10ぺージの r バッテ1」一の取り外し」を参照してくだ 
さし、。 

212ぺージの「メモ I 」モジュールの取り外し」の手順1ひら手順2の手順を実行し 
ます。 

3 八ードドライブアセンブリを取り外します。18ページの「八ードドライブアセンブ 
I 」の取り外し」を参照して<ださし、。 

4 オプティカルドライフアセンブ I 」を取り外します。1日ページの「オプティカルドラ 
イブアセンブ I 」の取り外し」を参照してくださし、。 

5 キーボードを取り外します。21ぺージの「キーボードの取り外し」を参照してくだ 
さし、。 

6 バー厶レストを取り外します。24ぺージの「バー厶レストの取り外し」を参照して 
くださし、。 

7 システ厶基板を取り外します。34ページの「システ厶基板の取り外し」を参照して 
くださし、。 


38 I コイン型電;也の取り外し 



手順 

1システ厶基板を裏返し、平らな面に置さます。 

2 プラスチックスクライフを使用して、ミち意しなびらコイン型電;也をシステ厶基板の 
バッテ1」ーソケットひら取り出します。 



1 プラスチックスクライブ 


コイン型電ミ也 
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コイン型電池の取り付け 


A 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属している 
ガイドの安全にお使いいただくためのま意事 I 頁を読んで、7ぺージの「作業を開始す 
る前に J の手順を実行してください。コンピューター巧部の作業が終了したら、9ぺ一 
ジの「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の指示に従ってください。ま全にお使 
いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守のホームぺ一 
ジ ( delLcom/regulatory compliance ) をご覧ください。 

A 警告：バッテリーが適切に取り付けられていないと、爆発する恐れがあります。バッ 
テリーを交換する場合は、同一または同等のタイプのバッテリーのみを使巧してくだ 
さい。使巧;まみのバッテリーは、製造元の指示に従って廃棄してください。 


手順 

プラス側を上じして、コイン型電;也をシステ厶基板のバッテリーソケットじはめ込みます。 


作業を終えた後に 

1システ厶基板を取り付けます。37ページの「システ厶基板の取り巧け」を参照して 
ください。 

2 バー厶レストを取り付けます。27ぺージの「バー厶レストの取り巧け」を参照して 
ください。 

3 キーボードを交換します。23ページの「キーボードの取り巧け」を参照してくださし、。 

4 オプティカルドライブアセンブリを取り付けます。17ページの「オプティカルドラ 
イブアセンブ I 」の取り巧け」を参照してくださし、。 

5 八ードドライブアセンブリを取り付けます。20ページの「八ードドライブアセンブ 
I 」の取り巧け」を参照してくださし、。 

614ページの r メモ I 」モジュールの取り巧け」の手順3および手順4の手順に従って< 
ださい。 

7バッテ1」一を取り付けます。11ページの「バッテ1」一の取り巧け」を参照してくだ 
さし、。 


40 1 コイン型電化の取りはけ 



ヒートシンクの取り外し 

A 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属している 
ガイドの安全にお使いいただくためのま意事 I 頁を読んで、7ぺージの「作業を開始す 
る前に J の手順を実行してください。コンピューター巧部の作業が終了したら、9ぺ一 
ジの「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の指示に従ってください。ま全にお使 
いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守のホームぺ一 
ジ ( delLcom/regulatory compliance ) をご覧ください。 

作業を開始する前に 

1バッテ1」一を取り外します。10ぺージの「パ'ッテリーの取り外し」を参照してくだ 
さし、。 


212ページの「メモ I 」モジュールの取り外し」の手順1ひら手順2の手順を実行し 
ます。 

3 八ードドライブアセンブ I 」を取り外します。18ぺージの「八ードドライブアセンブ 
I 」の取り外し」を参照して<ださし、。 

4 オプティカルドライブアセンブ I 」を取り外します。15ページの「オプティカルドラ 
イブアセンブ I 」の取り外し」を参照してください。 

5 キーポードを取り外します。21ぺージの「キーボードの取り外し」を参照してくだ 
さし、。 

6 バー厶レストを取り外します。24ぺージの「バー厶レストの取り外し」を参照して 
くださし、。 

7 ワイヤレスミニカードを取り外します。28ぺージの「ワイヤレスミニカードの取り 
外し」を参照してくださし、。 

8 システ厶基板を取り外します。34ページの「システ厶基板の取り外し」を参照して 
くださし、。 


ヒートシンクの取り外し 
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手順 

1システ厶基板を裏返して、平らな面に置さます。 

2 ヒートシンク上に表示されている順畜じ化って、ヒートシンクをシステ厶基板に固定 
しているネジをかします。 

3 ヒートシンクを持ち上げて、システ厶基板ひら取り外します。 



1 ネジ （6) 


2 フアン 
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ヒートシンクの取り付け 


A 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属している 
ガイドの安全にお使いいただくためのま意事 I 頁を読んで、7ぺージの「作業を開始す 
る前に J の手順を実行してください。コンピューター巧部の作業が終了したら、9ぺ一 
ジの「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の指示に従ってください。ま全にお使 
いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守のホームぺ一 
ジ ( delLcom/regulatory compliance ) をご覧ください。 


手順 

1ヒートシンクの底面ひらヴーマルグ1」ースを拭さ取り、塗り直します。 

2 ヒートシンクのネジ巧とシステ厶基板のネジ巧の位置を合わせます。 

3 ヒートシンク上に表示されている順番に化って、ヒートシンクをシステ厶基板に固定 
するネジを取り付けます。 


作業を終えた後に 

1システ厶基板を取り巧けます。37ページの「システ厶基板の取り巧け」を参照して 
くださし、。 

2 ワイヤレスミニカードを取り付けます。 30 ぺージの「ワイヤレスミニカードの取り 
巧け」を参照してくださし、。 

3 バー厶レストを取り付けます。27ぺージの「パー厶レストの取り巧け」を参照して 
ください。 

4 キーボードを交換します。23ページの「キーボードの取り巧け」を参照してくださし、。 

5 オプティカルドライブアセンブ I 」を取り付けます。17ページの「オプティカルドラ 
イブアセンブ I 」の取り巧け」を参照してくださし、。 

6 八ードドライブアセンブ I 」を取り付けます。20ページの「八ードドライブアセンブ 
I 」の取り巧け」を参照してくださし、。 

714ページの r メモ I 」モジユールの 取り 巧け」の 手順 3 および手順 4の 手順じが つて< 
ださい。 

8 バッテ1」一を取り巧けます。11ぺージの「パ'ッテ1」一の取り巧け」を参照してくだ 
さし、。 
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フアンの取り外し 

A 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属している 
ガイドの安全にお使いいただくためのま意事 I 頁を読んで、7ぺージの「作業を開始す 
る前に J の手順を実行してください。コンピューター巧部の作業が終了したら、9ぺ一 
ジの「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の指示に従ってください。ま全にお使 
いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守のホームぺ一 
ジ ( delLcom/regulatory compliance ) をご覧ください。 

作業を開始する前に 

1バッテ1」一を取り外します。10ぺージの「パ'ッテリーの取り外し」を参照してくだ 
さし、。 


212ページの「メモ I 」モジュールの取り外し」の手順1ひら手順2の手順を実行し 
ます。 

3 八ードドライブアセンブ I 」を取り外します。18ぺージの「八ードドライブアセンブ 
I 」の取り外し」を参照して<ださし、。 

4 オプティカルドライブアセンブ I 」を取り外します。15ページの「オプティカルドラ 
イブアセンブ I 」の取り外し」を参照してください。 

5 キーポードを取り外します。21ぺージの「キーボードの取り外し」を参照してくだ 
さし、。 

6 バー厶レストを取り外します。24ぺージの「バー厶レストの取り外し」を参照して 
くださし、。 

7 ワイヤレスミニカードを取り外します。28ぺージの「ワイヤレスミニカードの取り 
外し」を参照してくださし、。 

8 システ厶基板を取り外します。34ページの「システ厶基板の取り外し」を参照して 
くださし、。 


44 I フアンの取り外し 



手順 

1システ厶基板を裏返して、平らな面に置さます。 

2 フアンケーフルをシステ厶基板上のコネクタひら外します。 

3 フアンをシステ厶基板に固定しているネジを外します。 

4 フアンを持ち上げてシステ厶基板ひら取り外します。 



1 ネジ 

2 フアン 

3 フアンケーブル 
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フアンの取り付け 


A 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属している 
ガイドの安全にお使いいただくためのま意事 I 頁を読んで、7ぺージの「作業を開始す 
る前に J の手順を実行してください。コンピューター巧部の作業が終了したら、9ぺ一 
ジの「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の指示に従ってください。ま全にお使 
いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守のホームぺ一 
ジ ( delLcom/regulatory compliance ) をご覧ください。 


手順 

1フアンのネジ巧をシステム基板のネジ巧に合わせます。 

2 フアンをシステ厶基板に固定するネジを取り付けます。 

3 フアンケーブルをシステ厶基板のコネクターじ接続します。 


作業を終えた後に 

1システ厶基板を取り付けます。37ページの「システ厶基板の取り巧け」を参照して 
くださし、。 

2 ワイヤレスミニカードを取り付けます。30ぺージの「ワイヤレスミニカードの取り 
巧け」を参照してください。 

3 バー厶レストを取り付けます。27ぺージの「バー厶レストの取り巧け」を参照して 
くださし、。 

4 キーボードを交換します。23ページの「キーボードの取り巧け」を参照してくださし、。 

5 オプティカルドライブアセンブ I 」を取り付けます。17ページの「オプティカルドラ 
イブアセンブ I 」の取り巧け」を参照してくださし、。 

6 八ードドライブアセンフリを取り付けます。20ページの「八ードドライブアセンブ 
I 」の取り巧け」を参照してくださし、。 

714ページの r メモ I 」モジュールの取り巧け」の手順3および手順4の手順に従って< 
ださい。 

8 バッテ1」一を取り巧けます。11ぺージの「バッテリーの取り巧け」を参照してくだ 
さし、。 


46 I フアンの取り付け 



スピーカーの 取り外し 

A 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属している 
ガイドの安全にお使いいただくためのま意事 I 頁を読んで、7ぺージの「作業を開始す 
る前に J の手順を実行してください。コンピューター巧部の作業が終了したら、9ぺ一 
ジの「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の指示に従ってください。ま全にお使 
いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守のホームぺ一 
ジ ( delLcom/regulatory compliance ) をご覧ください。 

作業を開始する前に 

1バッテ1」一を取り外します。10ぺージの「パ'ッテリーの取り外し」を参照してくだ 
さし、。 


212ページの「メモ I 」モジュールの取り外し」の手順1ひら手順2の手順を実行し 
ます。 

3 八ードドライブアセンブ I 」を取り外します。18ぺージの「八ードドライブアセンブ 
I 」の取り外し」を参照して<ださし、。 

4 オプティカルドライブアセンブ I 」を取り外します。15ページの「オプティカルドラ 
イブアセンブ I 」の取り外し」を参照してください。 

5 キーポードを取り外します。21ぺージの「キーボードの取り外し」を参照してくだ 
さし、。 

6 バー厶レストを取り外します。24ぺージの「バー厶レストの取り外し」を参照して 
くださし、。 

7 ワイヤレスミニカードを取り外します。28ぺージの「ワイヤレスミニカードの取り 
外し」を参照してくださし、。 

8 システ厶基板を取り外します。34ページの「システ厶基板の取り外し」を参照して 
くださし、。 


スピーカーの 取り外し I 47 



手順 

1 LED シ I 」コンチューブをコンピューターベースに固定しているテープを剥びします。 
2 LED シ I 」コンチューフをコンピューターベースひら持ち上げて取り外します。 



48 I スピーカーの 取り外し 






3 スピーカーケーフルの配線をメモして、ケーブルをコンピューターベースの配線ガイ 
ドひら外します。 

4 スピーカーをスピーカーケーブルととちに持ち上け、コンピュ ーター ベースひら取り 
外します。 



1 スピーカーケーブルの配線 2 スピーカ— （2) 
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スピー カーをコン ピュ ーター ベー スじ合わせます。 

スピーカーケーブルをコンピューターベースの配線ガイドにおって配線します。 
LED シ I 」コンチューブをコンピューターベースじ取り付けます。 

LED シ I 」コンチューブをコンピューターベースじ固定するテープを取り付けます。 


スヒーカー の取り付け 

/1\警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属している 
ガイドの安全にお使いいただくためのま意事 I 頁を読んで、7ぺージの「作業を開始す 
る前に J の手順を実行してください。コンピューター巧部の作業が終了したら、9ぺ一 
ジの「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の指示に従ってください。ま全にお使 
いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守のホームぺ一 
ジ ( delLcom/regulatory compliance ) をご覧ください。 

手順 


作業を終えた後に 

1システ厶基板を取り付けます。37ページの「システ厶基板の取り巧け」を参照して 
くださし、。 

2 ワイヤレスミニカードを取り付けます。30ぺージの「ワイヤレスミニカードの取り 
巧け」を参照してくださし、。 

3 バー厶レストを取り付けます。27ぺージの「バー厶レストの取り巧け」を参照して 
くださし、。 

4 キーボードを交換します。23ページの「キーボードの取り巧け」を参照してくださし、。 

5 オプティカルドライブアセンブリを取り付けます。17ページの「オプティカルドラ 
イブアセンブリの取り巧け」を参照してくださし、。 

6 八ードドライブアセンブリを取り付けます。20ページの「八ードドライブアセンブ 
I 」の取り巧け」を参照してくださし、。 

714ページの r メモ I 」モジユールの取り巧け」の手順3および手順4の手順じがつて< 
ださし、。 

8 バッテ1」一を取り巧けます。11ぺージの「パ'ッテ1」一の取り巧け」を参照してくだ 
さし、。 


12 3 4 


50 I スピーカーの 取り付け 



ディスプレイア七ンブリの取り外し 

A 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属している 
ガイドの安全にお使いいただくためのま意事 I 頁を読んで、7ぺージの「作業を開始す 
る前に J の手順を実行してください。コンピューター巧部の作業が終了したら、9ぺ一 
ジの「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の指示に従ってください。ま全にお使 
いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守のホームぺ一 
ジ ( delLcom/regulatory compliance ) をご覧ください。 

作業を開始する前に 

1バッテ1」一を取り外します。10ぺージの「パ'ッテリーの取り外し」を参照してくだ 
さし、。 


212ページの「メモ I」モジュールの取り外し」の手順1ひら手順2の手順を実行し 
ます。 

3 八ードドライブアセンブI」を取り外します。18ぺージの「八ードドライブアセンブ 
I」の取り外し」を参照して<ださし、。 

4 オプティカルドライブアセンブI」を取り外します。15ページの「オプティカルドラ 
イブアセンブI」の取り外し」を参照してください。 

5 キーポードを取り外します。21ぺージの「キーボードの取り外し」を参照してくだ 
さし、。 

6 バー厶レストを取り外します。24ぺージの「バー厶レストの取り外し」を参照して 
くださし、。 


ディスプレイアセンブリの取り外し 


I 51 



手順 

1ディスプレイケーブルをシステ厶き板に固定しているテープを剥びします。 

2 ディスプレイケーブルをシステ厶基板のコネクターひら外します。 

3 ワイヤレスミニ カー ドのケーブルをワイヤレス ミニカー ドのコネクターひら外します。 



52 I ディスプレイアセンブ I 」の取り外し 





電源アダプターポートケーブルをネジひら脇へ移動します。 

ディスプレイアセンブ I 」をコンピユーターベースに固定しているネジを外します。 
ディスプレイアセンブ I 」を持ち上けなびら、コンピューターから取り外します。 



1 ディスプレイアセンブリ 

2 ネジ （3) 

3 電源アダプターポートケーフル 



ディスプレイアセンブI」の取り外し 


I 53 






ディスプレイア七ンブリの取り付け 


A 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属している 
ガイドの安全にお使いいただくためのま意事 I 頁を読んで、7ぺージの「作業を開始す 
る前に J の手順を実行してください。コンピューター巧部の作業が終了したら、9ぺ一 
ジの「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の指示に従ってください。ま全にお使 
いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守のホームぺ一 
ジ ( delLcom/regulatory compliance ) をご覧ください。 


手順 

1ディスプレイアセンブリをコンピューターベース上に配置し、ディスプレイアセンブ 
I 」のネジ巧をコンピューターベースのネジ巧に合わせます。 

2 ディスプレイアセンブリをコンピューターベースじ固定するネジを取り巧けます。 

3 ワイヤレスミニ カー ドのケーブルをワイヤレスミニ カー ドのコネクターじ接続します。 

4 ディスプレイケーブルをシステ厶基板上のコネクタじ接続します。 

5 ディスプレイケーブルをシステ厶基板に固定するテープを貼り付けます。 


作業を終えた後に 

1バー厶レストを取り付けます。27ぺージの「バー厶レストの取り巧け」を参照して 
くださし、。 

2 キーボードを交換します。23ページの「キーボードの取り巧け」を参照してください。 

3 オプティカルドライブアセンブリを取り付けます。 

17ページの「オプティカルドライブアセンブリの取り巧け」を参照してくださし、。 

4 八ードドライブアセンブリを取り付けます。20ページの「八ードドライブアセンブ 
I 」の取り巧け」を参照してくださし、。 

514ページの r メモ I 」モジユールの取り巧け」の手順3および手順4の手順じがつて< 
ださし、。 

6 バッテ1」一を取り巧けます。11ぺージの「バッテリーの取り巧け」を参照してくだ 
さし、。 


54 I ディスプレイアセンブリの取り付け 



ディスプレイべゼルの取り外し 


A 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属している 
ガイドの安全にお使いいただくためのま意事 I 頁を読んで、7ぺージの「作業を開始す 
る前に J の手順を実行してください。コンピューター巧部の作業が終了したら、9ぺ一 
ジの「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の指示に従ってください。ま全にお使 
いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守のホームぺ一 
ジ ( delLcom/regulatory compliance ) をご覧ください。 


作業を開始する前に 

1バッテ1」一を取り外します。10ぺージの「パ'ッテリーの取り外し」を参照してくだ 
さし、。 

212ぺージの r メモ I 」モジュールの取り外し」の手順1ひら手順2の手順を実行します。 

3 八ードドライブアセンブリを取り外します。18ページの「八ードドライブアセンブ 
I 」の取0外し」を参照して<ださし、。 

4 オプティカルドライブアセンブ I 」を取り外します。15ページの「オプティカルドラ 
イブアセンブ I 」の取り外し」を参照してくださし、。 

5 キーボードを取り外します。21ぺージの「キーボードの取り外し」を参照してくだ 
さし、。 

6 バー厶レストを取り外します。24ぺージの「パー厶レストの取り外し」を参照して 
ください。 

7 ディスプレイアセンブ I 」を取り外します。51ページの「ディスプレイアセンブ I 」の 
取り外し」を参照して<ださい。 


ディスプレイべゼルの取り外し I 55 



手順 

1両側のヒンジカバーを巧してヒンジカバーを持ち上け、ディスプレイアセンブ I 」から 
取り外します。 



1 ヒンジ カバー (2) 


2指巧を使用して、ディスプレイべゼルの肉側の端をてこの要領で慎重に持ち上けます。 
3 ディスプレイべゼルをディスプレイ背面カバーひら取り外します。 



1 ディスプレイべだル 


56 I ディスプレイべゼルの取り外し 






ディスプレイべゼルの取り付け 


A 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属している 
ガイドの安全にお使いいただくためのま意事 I 頁を読んで、7ぺージの「作業を開始す 
る前に J の手順を実行してください。コンピューター巧部の作業が終了したら、9ぺ一 
ジの「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の指示に従ってください。ま全にお使 
いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守のホームぺ一 
ジ ( delLcom/regulatory compliance ) をご覧ください。 


手順 

1ディスプレイべゼルをディスプレイ背面カバーじ合わせ、ディスプレイべゼルを所定 
のに置に慎重にはめ込みます。 

2 ヒンジカバーをディスプレイアセンブ I 」のヒンジに合わせ、ヒンジカバーを所定の位 
置にはめ込みます。 


作業を終えた後に 

1ディスプレイアセンブリを取り付けます。54ぺージの「ディスプレイアセンブリの 
取り巧け」を参照してくださし、。 

2 バー厶レストを取り付けます。27ぺージの「バー厶レストの取り巧け」を参照して 
くださし、。 

3 キーボードを交換します。23ページの「キーボードの取り巧け」を参照してくださし、。 

4 オプティカルドライブアセンブ I 」を取り付けます。17ページの「オプティカルドラ 
イブアセンブリの取り巧け」を参照してくださし、。 

5 八ードドライブアセンブ I 」を取り付けます。20ページの「八ードドライブアセンブ 
I 」の取り巧け」を参照してくださし、。 

614ページの r メモ I 」モジュールの取り巧け」の手順3および手順4の手順に化って< 
ださし、。 

7バッテ1」一を取り付けます。11ページの「バッテ1」一の取り巧け」を参照してくだ 
さし、。 


ディスプレイべゼルの取り付け I 57 



ディスプレイヒンジの取り外し 

A 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属している 
ガイドの安全にお使いいただくためのま意事 I 頁を読んで、7ぺージの「作業を開始す 
る前に J の手順を実行してください。コンピューター巧部の作業が終了したら、9ぺ一 
ジの「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の指示に従ってください。ま全にお使 
いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守のホームぺ一 
ジ ( delLcom/regulatory compliance ) をご覧ください。 

作業を開始する前に 

1バッテ1」一を取り外します。10ぺージの「パ'ッテリーの取り外し」を参照してくだ 
さし、。 


212ページの「メモ I 」モジュールの取り外し」の手順1ひら手順2の手順を実行し 
ます。 

3 八ードドライブアセンブ I 」を取り外します。18ぺージの「八ードドライブアセンブ 
I 」の取り外し」を参照して<ださし、。 

4 オプティカルドライブアセンブ I 」を取り外します。15ページの「オプティカルドラ 
イブアセンブ I 」の取り外し」を参照してください。 

5 キーポードを取り外します。21ぺージの「キーボードの取り外し」を参照してくだ 
さし、。 

6 バー厶レストを取り外します。24ぺージの「バー厶レストの取り外し」を参照して 
くださし、。 

7 ディスプレイアセンブ I 」を取り外します。51ページの「ディスプレイアセンブ I 」の 
取り外し」を参照して<ださし、。 

8 ディスプレイべゼルを取り外します。55ぺージの「ディスプレイべゼルの取り外し」を 
参照して < ださい。 


58 I ディスプレイヒンジの取り外し 



手順 

1ディスプレイヒンジをディスプレイバネルに固定しているネジを外します。 
2 ディスプレイヒンジをディスプレイ背面カバーひら持ち上げて外します。 



1 ネジ（め 


2 ディスプレイヒンジ （2) 


ディスプレイヒンジの取り外し I 59 









デイスプレイヒンジの取り付け 


A 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属している 
ガイドの安全にお使いいただくためのま意事 I 頁を読んで、7ぺージの「作業を開始す 
る前に J の手順を実行してください。コンピューター巧部の作業が終了したら、9ぺ一 
ジの「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の指示に従ってください。ま全にお使 
いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守のホームぺ一 
ジ ( delLcom/regulatory compliance ) をご覧ください。 


手順 

1ディスプレイヒンジのネジ巧とディスプレイ背面カバーのネジ巧を合わせます。 
2 ディスプレイヒンジをディスプレイ背面カバーじ固定するネジを取り付けます。 


作業を終えた後に 

1ディスプレイべゼルを取り付けます。57ぺージの「ディスプレイべゼルの取り巧け」を 
参照して < ださし、。 

2 ディスプレイアセンブリを取り付けます。54ぺージの「ディスプレイアセンブ I 」の 
取り巧け」を参照してくださし、。 

3 バー厶レストを取り付けます。27ぺージの「パー厶レストの取り巧け」を参照して 
くださし、。 

4 キーボードを交換します。23ページの「キーボードの取り巧け」を参照してくださし、。 

5 オプティカルドライブアセンブ I 」を取り付けます。17ページの「オプティカルドラ 
イブアセンブ I 」の取り巧け」を参照してください。 

6 八ードドライブアセンブ I 」を取り付けます。20ページの「八ードドライブアセンブ 
I 」の取り巧け」を参照してくださし、。 

714ページの r メモ I 」モジユールの取り巧け」の手順3および手順4の手順に従つて< 
ださい。 

8 バッテ1」一を取り巧けます。11ページの「バッテ1」一の取り巧け」を参照してくだ 
さし、。 


60 I ディスプレイヒンジの取り付け 



ディスプレイパネルの取り外し 

A 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属している 
ガイドの安全にお使いいただくためのま意事 I 頁を読んで、7ぺージの「作業を開始す 
る前に J の手順を実行してください。コンピューター巧部の作業が終了したら、9ぺ一 
ジの「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の指示に従ってください。ま全にお使 
いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守のホームぺ一 
ジ ( delLcom/regulatory compliance ) をご覧ください。 

作業を開始する前に 

1バッテ1」一を取り外します。10ぺージの「パ'ッテリーの取り外し」を参照してくだ 
さし、。 


212ページの「メモ I 」モジュールの取り外し」の手順1ひら手順2の手順を実行し 
ます。 

3 八ードドライブアセンブ I 」を取り外します。18ぺージの「八ードドライブアセンブ 
I 」の取り外し」を参照して<ださし、。 

4 オプティカルドライブアセンブ I 」を取り外します。15ページの「オプティカルドラ 
イブアセンブ I 」の取り外し」を参照してください。 

5 キーポードを取り外します。21ぺージの「キーボードの取り外し」を参照してくだ 
さし、。 

6 バー厶レストを取り外します。24ぺージの「バー厶レストの取り外し」を参照して 
くださし、。 

7 ディスプレイアセンブ I 」を取り外します。51ページの「ディスプレイアセンブ I 」の 
取り外し」を参照して<ださし、。 

8 ディスプレイべゼルを取り外します。巧ぺージの「ディスプレイべゼルの取り外し」を 
参照して < ださし、。 

9 ディスプレイヒンジを取り外します。58ぺージの「ディスプレイヒンジの取り外し」を 
参照して < ださし、。 


ディスプレイ/《ネルの取0外し 


I 61 



手順 

1ディスプレイバネルをディスプレイ背面カバーに固定しているネジを外します。 
2 ディスプレイバネルを慎重に持ち上げて裏返します。 



1 ディスプレイ背面 カバー 

2 ディスプレイバネル 

3 ネジ （4) 



62 I ディスプレイバネルの取り外し 






ディスプレイケーブルに装着されているテープをはびします。 

デイスプレイバネルのコネクターひらデイスプレイケーブルを外します。 



ディスプレイバネルの取り外し I 63 






ディスプレイパネルの取り付け 


A 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属している 
ガイドの安全にお使いいただくためのま意事 I 頁を読んで、7ぺージの「作業を開始す 
る前に J の手順を実行してください。コンピューター巧部の作業が終了したら、9ぺ一 
ジの「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の指示に従ってください。ま全にお使 
いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守のホームぺ一 
ジ ( delLcom/regulatory compliance ) をご覧ください。 


手順 

1ディスプレイケーブルをディスプレイバネルのコネクターじ接続します。 

2 ディスプレイケーブルを固定するテープを貼り付けます。 

3 ディスプレイバネルブラケットをディスプレイ背面カバー上じ慎重に配置します。 

4 ディスプレイバネルのネジ巧とディスプレイ背面カバーのネジ巧の位置を合わせます。 

5 ディスプレイバネルをディスプレイ背面カバーじ固定するネジを外します。 


作業を終えた後に 

1ディスプレイヒンジを取り付けます。60ぺージの「ディスプレイヒンジの取り巧け」を 
参照して < ださし、。 

2 ディスプレイべゼルを取り付けます。57ぺージの「ディスプレイべゼルの取り巧け」を 
参照して < ださし、。 

3 ディスプレイアセンブリを取り付けます。54ぺージの「ディスプレイアセンブリの 
取り巧け」を参照してくださし、。 

4 バー厶レストを取り巧けます。27ぺージの「バー厶レストの取り巧け」を参照して 
くださし、。 

5 キーボードを交換します。23ページの「キーボードの取り巧け」を参照してくださし、。 

6 オプティカルドライブアセンブリを取り付けます。17ページの「オプティカルドラ 
イブアセンブリの取り巧け」を参照してくださし、。 

7八ードドライブアセンフリを取り付けます。20ページの「八ードドライブアセンブ 
I 」の取り巧け」を参照してくださし、。 

814ページの r メモ I 」モジユールの取り巧け」の手順3および手順4の手順に従つて< 
ださい。 

9バッテ1」一を取り付けます。11ページの「バッテ1」一の取り巧け」を参照してくだ 
さし、。 


64 I ディスプレイバネルの取り付け 



カメラモジュールの取り外し 

A 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属している 
ガイドの安全にお使いいただくためのま意事 I 頁を読んで、7ぺージの「作業を開始す 
る前に J の手順を実行してください。コンピューター巧部の作業が終了したら、9ぺ一 
ジの「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の指示に従ってください。ま全にお使 
いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守のホームぺ一 
ジ ( delLcom/regulatory compliance ) をご覧ください。 

作業を開始する前に 

1バッテ1」一を取り外します。10ぺージの「パ'ッテリーの取り外し」を参照してくだ 
さし、。 


212ページの「メモ I 」モジュールの取り外し」の手順1ひら手順2の手順を実行し 
ます。 

3 八ードドライブアセンブ I 」を取り外します。18ぺージの「八ードドライブアセンブ 
I 」の取り外し」を参照して<ださし、。 

4 オプティカルドライブアセンブ I 」を取り外します。15ページの「オプティカルドラ 
イブアセンブ I 」の取り外し」を参照してください。 

5 キーポードを取り外します。21ぺージの「キーボードの取り外し」を参照してくだ 
さし、。 

6 バー厶レストを取り外します。24ぺージの「バー厶レストの取り外し」を参照して 
くださし、。 

7 ディスプレイアセンブ I 」を取り外します。51ページの「ディスプレイアセンブ I 」の 
取り外し」を参照して<ださし、。 

8 ディスプレイべゼルを取り外します。巧ぺージの「ディスプレイべゼルの取り外し」を 
参照して < ださし、。 
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手順 

1カメラモジュールをディスプレイ背面カバーに固定しているネジを外します。 

2 カメラケーフルをカメラモジュール上のコネクタひら取り外します。 

3 カメラモジュールをディスプレイ背面カバーじ固定しているテープを剥びします。 

4 カメラモジュールをディスプレイ背面カバーひら持ち上げて外します。 



1 ネジ 

2 

カメラモジュール 

3 テープ 

4 

カメラクーブル 
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カメラモジュールの取り付け 


A 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属している 
ガイドの安全にお使いいただくためのま意事 I 頁を読んで、7ぺージの「作業を開始す 
る前に J の手順を実行してください。コンピューター巧部の作業が終了したら、9ぺ一 
ジの「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の指示に従ってください。ま全にお使 
いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守のホームぺ一 
ジ ( delLcom/regulatory compliance ) をご覧ください。 


手順 

1カメラモジュールをディスプレイ背面カバーじ合わせます。 

2 カメラモジュールをディスプレイ背面カバーじ固定するネジを取り付けます。 

3 カメラモジュールをディスプレイ背面カバーじ固定するテープを貼り付けます。 

4 カメラケーブルをカメラモジュール上のコネクターじ接続します。 


作業を終えた後に 

1ディスプレイべゼルを取り付けます。57ぺージの「ディスプレイべゼルの取り巧け」を 
参照して < ださし、。 


2 ディスプレイアセンブリを取り付けます。54ページの「ディスプレイアセンブ I 」の 
取り巧け」を参照してくださし、。 

3 バー厶レストを取り付けます。27ぺージの「バー厶レストの取り巧け」を参照して 
くださし、。 

4 キーボードを交換します。23ページの「キーボードの取り巧け」を参照してくださし、。 

5 オプティカルドライブアセンブリを取り付けます。17ページの「オプティカルドラ 
イブアセンブリの取り巧け」を参照してくださし、。 

6 八ードドライブアセンブリを取り付けます。20ページの「八ードドライブアセンブ 
I 」の取り巧け」を参照してくださし、。 

7 14 ページの r メモ I 」 モジ ユールの 取り巧け」の手順 3 および手順 4 の手順じが つて< 
ださし、。 

8 バッテ1」一を取り巧けます。11ページの「パ'ッテ1」一の取り巧け」を参照してくだ 
さし、。 
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BIOS のフラッシュ 


アップデートの利用可能時またはシステ厶基板の交換時には BIOS のフラッシュび必要に 
なる揚合びあります。 BIOS のフラッシュを実行するには、巧の手順に従います。 

1コンピュータの電源を入れます。 

2 dell . com / support じアクセスします。 

3 お使いのコンピューターのヴービスタグびある揚合、お使いのコンピューターの サー 
ビスタグを入力して、 送信をク I 」ックします。 

お使いのコンピューターのヴービスタグびない揚合、サービスタグを検出をク I 」ック 
して、お使いのコンピューターの自動検出を有効じします。 

に^ メモ：ヴービスタグび自動的に検出できない揚合、製品カテゴ I 」からお使いの 
製品を選択します。 

4 ドライバおよびダウンロードをク I 」ックします。 

5 オペレーティングシステムド□ップダウン I 」ストひら、お使いのコンピューターじイ 
ンス I ルされているオペレーティングシステ厶を選択します。 

6 BIOS をクリックします。 

7 ファイルをダウンロードをク I 」ックして、お使いのコンピューターの BIOS の最新の 
パ'-ジョンをダウン□-ドします。 

8巧のぺージで、 単ーファイルのダウンロードを選択して続行をク I 」ックします。 

9 ファイルを保存し、ダウン□-ドび完了したら、 BIOS アップデートファイルを保存し 
たフォルダーじナビヴートします。 

10 BIOS アップデートファイルのアイコンをダブルク I 」ックし、画面に表示される指示に 
化います。 
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